CONTENU _H

fuselage avec ailes prémontées et dérive ; billes
de plomb pour lester, lanceur & sandow.
repair tape

MONTAGE

Le montage d’un Airglider est trés simple et I'assemblage des
piéces préfabriquées relativement rapide. Veuillez cependant
I'exécuter avec soin car toute erreur ou manque de précision
se répercute sur les qualités de vol du modéle.

Soyez vigilants lorsque vous manipulez de la colle rapide!
Utilisez des ciseaux et un briquet pour couper et sceller les
extrémités de I'élastique, ainsi que de la colle instantanée.
Les enfants doivent se faire aider par un adulte pour monter
leur Airglider.

Etalez le contenu de 'emballage devant vous et montez le
modele comme I'indiquent les illustrations.

2. Orientez les ailes paralléles au fuselage. La voile comporte
un petit trou au milieu du bord d’attaque. Passez-le par-
dessus I'embout en caoutchouc situé sur le bord supérieur
du fuselage. (Au besoin, tirer un peu sur Iaile pour la passer
par-dessus I'embout.)

3. Passez la bande élastique par-dessus I'embout en
caoutchouc. La boucle soit étre trés serrée pour fixer les
ailes au fuselage.

4. Insérez les deux éléments de I'empennage en V dans les
connecteurs arriere du fuselage. Respectez le sens
d’assemblage ! Fixez I'empennage avec un peu de colle
instantanée liquide. Prudence !

CONTENIDO m

fuselaje con timén de direccién y alas

premontadas; estabilizador de elevacién, méstil

de tensién; cordel de goma de 15cm aprox.; bolitas de acero
para lastre, un lanzador de goma; repair tape.

ENSAMBLAJE

El ensamblaje de los Airglider es muy fécil rapido ya que estén
premontados en gran medida. Llévelo a cabo con mucho
cuidado y lea atentamente estas instrucciones, ya que un error
0 una imprecisién importante influirian sobre las propiedades
de vuelo del modelo.

Tenga mucho cuidado al manejar el pegamento instanténeo.
Necesita una tijera y un encendedor para cortar y sellar los
extremos del cordén de goma, asi como un poco de pegamento
instantdneo.

Si el ensamblaje de los Airglider lo realizan nifios, es
conveniente que les ayude algin adulto.

Coloque separado el contenido del embalaje delante de Ud.
Las diferentes figuras le ayudardn a realizar el ensamblaje.

2. Torsione la superficie de soporte de forma que quede
perpendicular al fuselaje. En el centro del borde frontal hay
un pequefio agujero en la vela. Empujelo sobre la tapa de
goma que hay en el borde superior del fuselaje. (Quiza
tenga que tirar un poco de las alas para que quede sobre
la tapa)

3. Pase el lazo de goma sobre la tapa de goma. jEl lazo debe
quedar muy ajustado! De este modo se une firmemente el
ala al fuselaje.

4. Encaje las dos piezas de los estabilizadores en V en el
elemento de conexién del extremo del fuselaje. jCompruebe
la direccién de montaje correcta! Asegure los estabilizadores
con un poco de pegamento instantédneo liquido. jTenga
precaucion!
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INHALT D
Rumpf mit vormontiertem Fligel und Leitwerk;
Stahlkiigelchen zum Auswiegen,

Gummischleuder, Repair Tape.

ZUSAMMENBAU

Der Zusammenbau der Airglider ist recht einfach und geht
durch die weitgehende Vorfertigung recht schnell vonstatten.
Bitte gehen Sie dennoch sehr sorgfiltig vor und lesen Sie
diese Anleitung grindlich durch, denn ein Fehler oder eine
grobe Ungenauigkeit wirkt sich auf die Flugeigenschaften des
Modells aus.

Sie benétigen eine Schere und ein Feuerzeug zum Abschneiden
und Versiegeln der Enden der Gummischnur sowie etwas
Sekundenkleber.

Bitte iiben Sie Vorsicht beim Umgang mit Sekundenkleber!
Kindern sollte beim Zusammenbau der Airglider von
Erwachsenen geholfen werden.

Breiten Sie den Inhalt der Verpackung vor sich aus. Die
einzelnen Abbildungen werden lhnen beim Zusammenbau
helfen.

2. Verdrehen Sie die Tragfliche so, dass sie senkrecht zum
Rumpf liegt. An der Vorderkante ist in der Mitte ein kleines
Loch im Segel. Das schieben Sie Uiber die Gummikappe,
die sich an der Oberkante des Rumpfes befindet. (Evt.
miissen Sie den Fliigel etwas ziehen, um ihn Gber die Kappe
zu bekommen.)

3. Fihren Sie das Gummiband wie in der Abbildung
beschrieben durch die Bohrung im Rumpf und hinter der
Gummikappe durch. Die beiden Enden verbinden Sie mit
einem Kreuzknoten. Dieser soll sehr eng sein, damit der
Flugel fest auf dem Rumpf befestigt ist! Schneiden Sie die
tberstehenden Enden des Gummis kurz ab und versiegeln
Sie diese mit dem Feuerzeug. Vorsicht!

4. Stecken Sie die beiden Teile des V-Leitwerkes in die Verbinder
am Rupfende. Achten Sie auf die korrekte Einbaurichtung!
Sichern Sie das Leitwerk mit etwas diinnflussigen
Sekundenkleber. Vorsicht!

Vorderkante
front edge

Bord d’attaque
Canto de ataque

front edge
Bord d’attaque
Canto de ataque

Vorderkante N._ .....

Sekunden Kleber

quick glue

Colle rapide
Pegamento instantdneo

CONTENTS

Fuselage with pre-assembled wings and tail
unit, steel balls for balancing, rubber catapult,
repair tape.

GB

ASSEMBLY

It is very easy to assemble the Airglider and due to the extensive
pre-assembly, it's very quick. Work carefully and read these
instructions thoroughly because a mistake or large inaccuracy
will affect the flying properties of the model.

You will need scissors, a lighter to cut and seal the ends of
the rubber cord as well as some quick adhesive.

Be careful when working with the quick adhesive!

Children should assemble the Airglider only with the help of
an adult.

Prepare the package contents. The individual figures may help
during assembly.

2. Turn the support surface so that it is perpendicular to the
fuselage. At the front edge, there is a small hole in the
center in the sail. Push this over the rubber cap on the top
edge of the fuselage. (You may have to pull a little on the
wing to get it over the cap.)

3. Guide the rubber cord as shown in the figure through the
hole in the fuselage and behind the rubber cap. Secure both
ends using a crown knot. This should be very tight so that
the wings are secure on the fuselage. Cut the overlapping
ends of the rubber cord short and seal them using a lighter.
Caution!

4. Stick both parts of the V-tail unit into the connector on the
end of the fuselage. Ensure that the installation direction
is correct. Secure the tail unit with some thin liquid quick
adhesive. Caution!



