
Platzieren Sie nun die Arme, Wippen und das Starter-Kit auf den Achsen, wie auf den Seiten E1-E4 dargestellt. Der Maßstab der Abbildungen ist 1:1
Die Achsen werden im Maßstab 1:1 dargestellt. Platzieren Sie die Arme, Wippen und das Starter-Kit exakt an den mit den roten Punkten markierten Positionen. Beachten Sie dabei Reihenfolge und Richtung der Arme
Verbinden Sie die Achsen (A-J) mit der Bodenplatte (A-J). Beachten Sie dabei die richtige Richtung der Achsen

Attach the arms, seesaws and starter kit to the shaft as shown on page E1-E4 (pictures show a scale of 1:1)
Shafts are shown in a scale of 1:1. Attach the arms, seesaws and starter kit to the exact pre-defined red positions. Please note the correct order and directions of arms
Insert the shafts (A-J) into the base plate (A-J). Please note the correct directions of shafts

Positionsübersicht für Arme
Arm installation illustrationMontage von Achsen, Armen und Bodenplatte (1) - Assembly of shafts, arms and base plate (1)

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S1] Shaft 391mm
[S1] Shaft 391mm

[S1] Shaft 391mm
[S1] Shaft 391mm

Starter-Kit hier anbringen
Attach starter kit

Pendel hier anbringen
Attach pendulum

[S1] Shaft 391mm
[S1] Shaft 391mm

Aufzug
Elevator

Starter-Kit
Starter kit

[S7] Verbindungsstück B (154mm)
[S7] Connecting piece B (154mm)

Pendel hier anbringen
Attach pendulum

[S8] Verbindungsstück C (90mm)
[S8] Connecting piece C (90mm)

Beachten Sie auch Abb. 04 auf S.6
Please note fig. 04 on page 6

Arm-Position
Arm position

Wippen-Position
Seesaw position

Beachten Sie die richtigen Positionen und Richtungen der Arme (siehe Abb. oben)
Please note the correct positions and directions of arms (see above)

Rückseite
Back

Unten
Down

Oben
Up

Vorderseite
Front

Vorderseite
Front

Rückseite
Back

E1 E2



Positionsübersicht für Arme
Arm installation illustrationMontage von Achsen, Armen und Bodenplatte (2) - Assembly of shafts, arms and base plate (2)

Arm-Position
Arm position

Wippen-Position
Seesaw position

Beachten Sie die richtigen Positionen und Richtungen der Arme (siehe Abb. oben)
Please note the correct positions and directions of arms (see above)

Rückseite
Back

Unten
Down

Oben
Up

Vorderseite
Front

E3 E4

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S2] Achse 300mm
[S2] Shaft 300mm

[S3] Shaft 200mm
[S3] Shaft 200mm

[S3] Shaft 200mm
[S3] Shaft 200mm

Wippe (rechtsseitig anbauen)
Seesaw (mount right hand side)

Wippe (linksseitig 
anbauen)
Seesaw (mount left 
hand side)

Beachten Sie auch Abb. 04 auf S.6
Please note fig. 04 on page 6

Starter-Kit hier anbringen
Attach starter kit

Pendel hier anbringen
Attach pendulum

[S1] Shaft 391mm
[S1] Shaft 391mm

[S1] Shaft 391mm
[S1] Shaft 391mm

[S1] Shaft 391mm
[S1] Shaft 391mm

[S1] Shaft 391mm
[S1] Shaft 391mm

Starter-Kit
Starter kit

Pendel hier anbringen
Attach pendulum [S8] Verbindungsstück C (90mm)

[S8] Connecting piece C (90mm)
[S6] Verbindungsstück A (176mm)
[S6] Connecting piece A (176mm)

Aufzug
Elevator

Vorderseite
Front

Rückseite
Back


